
 

 

Подготовка поверхности Шлифовка грунта Подготовка поверхности под переход база + лак 
 

Переход на соседнюю 
деталь автомобиля 

 
 
       Орбитальная машинка         
      диаметром 150 mm, 
     ход эксцентрика: 3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шлифовать по сухому 
ремонтируемую деталь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                   
 
                                                                                    
            Обезжирить Degreaser 3600 

. 

 
                                
 
 
 
 
                       Шлифовать грунт по сухому. 

P400 – P500  
 

 
 

 

Шлифовать соседний элемент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
                       

                                         
                                    
                         
                                   
 

           P2000 

 
 
                                   Шлифовать грунт по сухому. 

P1000 – P2000  

 
     Обдуть воздухом и очистить поверхность очистителем             
      Degreaser 3600 
 
 
 



 

    
     Переход по    
базовой эмали 

 
Нанесение разбавителя 
1200 под базу 

 
 Базовая эмаль Maxicar 

 
Базовая эмаль Maxicar  

Базовая эмаль Maxicar HS + 
разбавитель для перехода 
1201 

 

Окраска 
переходом на 
соседнюю 
 Деталь 
 
 

 
 
 
 

GTi PRO T2 дюза 1,3 

2.0 бара входное 

давление 

1.5 бара давление на 

выходе из воздушной 

головы  
 
 
 
 
 
 
 

 
Нанести 1200 на 

соседнюю деталь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                        1 легкий слой 
 
       Входное давление 2 bar 
 
 
 

           
 Выдержка перед базой 2 - 3 м. 

 
 
  
Maxifix 1200 - 100 мл. 
 
Продукт  готов к 
применению 

 
Перекрыть грунт базой -    
в 1 cлой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                            1 средний слой 
 
              Входное давление 2 bar 

 
 

 
 

Межслойная сушка до матовости 

 
 
 Пропорция смешивания 1:1 

 Эмаль Maxicar -  100 мл.+ 
Разбавитель 4310 - 100 мл. 
 

 
Нанести 2 – (второй) слой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                          1 средний слой             

 
              Входное давление 2 bar 

 
 Выполнение перехода в зоне  

сопряжения двух  
                           элементов 

 
Межслойная сушка до матовости 
 
 
 
Пропорция смешивания 1:1 

Эмаль Maxicar -  100 мл.+ 
Разбавитель 4310-100 мл. 
 

 

Выполнение перехода на 

соседнюю деталь 
 
 
 
 
 

              
  

 
 
 
 

                                          2 - 3 тонких слоя, 
 

                        Входное давление 1,5 bar 
 

 

   

 

 

Межслойная сушка до матовости 
 

 
 
Пропорция смешивания 1:1 

Готовая база  -  100 мл.+ 
5404 Разбавитель -100 мл. 
 
 



 

 

 

Нанесение лака MAXILACK 2K HS 0200 

 

                            Нанесение лака MAXILACK 2K HS 0200 

 
 

Нанесение лака на ремонтную и соседнюю 
деталь автомобиля 
 
 
 
 
 

 
 

      GTi PRO T2 дюза 1,3 

2.0 бара входное давление 

1.5 бара давление на выходе  

из воздушной головы  
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     1 средний слой + 1 полный слой 
                                     (1 слой наносить не до конца детали, 2 полностью) 
 
                                     Входное давление 2 bar 
 
 
                                             Пропорция смешивания 2:1 

                                          Лак HS 0200 - 100 гр. 
                                 Отвердитель 8000 - 50 гр. 

 
             

                            Последующая полировка через 1 час после сушки 30 минут при 60º  
                                    или 10-15 мин используя IR 

 


